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Principle of operation
KRAL screw pumps are self priming positive displacement
pumps.
Due to the special profile of the three screws, sealed cham-
bers are being built. By means of this principle the pumps deli-
ver continuously, without violent pressure and turbulance, by
rotation from suction side to pressure side.

The screws are embraced with little clearance by the casing
borings. All sliding parts are rinsed and lubricated with medi-
um.
The exact dimensioned balance piston compensates the axial
push which is on the hardened main screw. A slide bearing,
made of special material, takes over the axial power of the
main screw.
The gasket casing of the shaft seal, is only admitted by the
suction pressure. A dimensioned amount of rinsing liquid flows
from pressure casing to gasket casing. This is needed to lubri-
cate and cool the mechanical seal.
The insert pump is embraced by an external casing. Matching
the various applications we can deliver different structural sha-
pes, installation possibilities and materials. The external ca-
sings made of steel allow to build types which correspond to
international norms like e. g. API. 
The pumps can be provided with a safety valve and / or hea-
ting if required.

A troublefree operation of KRAL screw pumps is only guaran-
teed, when the medium is lubricating, non abrasive and chemi-
cally neutral.

Anwendungsbereich  
KRAL-Schraubenspindelpumpen der Baureihe CG werden
verwendet zum Fördern von Schmierölen, nicht abrasiven
Heizölen und anderen schmierenden Flüssigkeiten.
Haupteinsatzgebiete sind alle Industriebereiche z. B.:
Ölfeuerungstechnik als Ringleitung-; Transfer-; Entlade- und
Brennerpumpen. 
Hydraulik- und Maschinenbauindustrie  als Schmier- und Kühl-
pumpen für Getriebe, Motoren und Turbinen, Schiffshydraulik,
Werkzeugmaschinenbau, Kraftwerksbau, Schiffs- und Offsho-
retechnik als Brennstoff-, Schmier-, Hydraulik- und Separator-
pumpen.
Allgemeine Industrietechnik zum Fördern, Mischen, Dosieren,
Umwälzen, Druckerhöhung usw. für schmierende, nicht abrasi-
ve und chemisch neutrale Flüssigkeiten.

Wirkungsweise  
Die KRAL-Schraubenspindelpumpen sind selbstansaugende
Verdrängerpumpen.
Durch besondere Profilgebung der drei sich drehenden Spin-
deln werden abgedichtete Kammern gebildet. Durch dieses
Prinzip fördern die Pumpen kontinuierlich ohne Quetschung
und Turbulenz durch Rotation von der Saugseite zur Drucksei-
te.
Die Spindeln werden mit engem Spiel von den Gehäuseboh-
rungen umschlossen. Alle gleitenden Teile werden von der
Förderflüssigkeit umspült und geschmiert.
Der auf die gehärteten Antriebs- und Laufspindeln wirkende
Axialschub wird durch exakt dimensionierte Ausgleichzylinder
kompensiert. Ein Gleitlager aus Spezialwerkstoff übernimmt
die Axial- und Radialkräfte der Laufspindeln.
Der Dichtungsraum der Wellendichtung wird nur vom Saug-
druck beaufschlagt. Eine gut dimensionierte Spülmenge fließt
vom Druckraum über den Dichtungsraum und dient zur
Schmierung und Kühlung der Dichtung.
Die Einschubpumpe wird von einem Außengehäuse umschlos-
sen. Abgestimmt auf den Einsatzfall sind verschiedene Baufor-
men, Aufstellungsarten und Werkstoffe lieferbar. Die Stahl-Au-
ßengehäuse ermöglichen Ausführungen, die  internationalen
Normen wie z. B. API entsprechen.
Wahlweise können die Pumpen mit einem Sicherheitsventil
und / oder Heizung ausgerüstet werden.

Ein einwandfreier Betrieb der KRAL-Schraubenspindelpumpe
ist dann gewährleistet, wenn die Förderflüssigkeit schmierend,
nicht abrasiv und chemisch neutral ist.
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Application
       KRAL screw pumps, series CG, are applied to deliver lubrica-

ting oil, non abrasive fuel oil or other lubricating fluids.
Main areas of application are all ranges of industrie e. g.:
oil burning industry as circular  pipeline, transfer, discharging
and burning pumps.
Hydraulic and machine building industry as lubricating and
cooling pumps for gears, motors and turbines, ship hydraulic,
machine tool building, power station building, marine and offs-
hore industry as burning, lubricating, hydraulic and separator
pumps.
General industry to deliver, mix, meter, circulate, booster a.s.o.
for lubricating non abrasive and chemical neutral fluids.

PumpenáVolumeter



Gehäusepumpe 
CGH 235 - 880
EN-GJS-400-15      PN40
EN-GJS-400-15      PN63
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Beheizung siehe Seite 58. Heating see page 58.

Casing pump
CGH 235 - 880
EN-GJS-400-15     PN40
EN-GJS-400-15     PN63
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Pumpe Motor Saugflansch Druckflansch Druckflansch Pumpenmaße Wellenende Aggregat

Pump Motor Suction flange
EN-GJS-400-15       PN 10 / PN 16

DNs Ds Ks B1 S1 Z1 g1

Pressure flange
EN-GJS-400-15       PN 40

DNd Dd Kd B2 S2 Z2

Pressure flange
EN-GJS-400-15      PN 63

g2 DNd Dd Kd B2 S2 Z2 g2

Pump dimensions

L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 B3 B4 S3

Shaft end

d l t u

Aggregate

L7 L8 L9 L10 H3 H4 H5 B5 B6 S4 E

235

100L/112M

132S/M
160L/M
180L/M

275 200L
225/2

100

225/4
250M

220 180 22 18 8 165 80 200 160 26 18 8 170 80 215 170 30 22 8 170 254 280 200 625 393 30 190 300 350 23 32 55

-
-
-
-

35 10 250 400
400
400
400

400
500

1000
1200

550
550

1300
1300

100
100

297
297

100
100

305
305

-
-

1400
1400

-
-

1400
1500

100
120

305
335

120
120

335
375

556
556

520
520

564
564

520
520

560
560

18
18

560
560

18
18

564
594

520
580

594
634

580
610

560
620

18
18

620
650

18
18

18
55
14
21
21
21
21
35

280S/M
132S/M
160L/M
180L/M

370
450

200L
225/2
225/4
250M

125 250 210 24 18

280S/M
315/2
315/4

132S/M

550
660

160L/M
180L/M
200L
225/2

8 180 100 235 190 28 23 8 190 100 250 200

 

35 26 8 190 300 280 200 695

 

440 30 200 300 350 23 38 60

500
-
-

400

41 10

400
400

280 400
400
500
500
500

-
400
400
400
400

-
500

1700
1200

550
-

1300
1400

120
100

395
294

100
100

325
305

-
-

1400
1500

-
-

1500
1600

100
120

315
345

120
120

345
345

654
563

690
580

594
574

580
580

730
620

18
18

620
620

18
18

584
614

580
590

614
614

590
620

620
630

18
18

630
660

18
18

-
-

1700
1800

-
550

1800
1300

120
120

385
420

120
100

420
332

-
-

1400
1500

-
-

1500
1600

100
100

325
345

100
120

325
360

654
689

700
760

689
616

760
600

740
800

18
18

800
640

18
18

609
626

600
600

609
644

600
610

640
650

18
18

640
650

18
18

55
35
16
16
16
16
16
30
50
65
65
24
24
26
26
26

880 225/4
250M

125

280S/M
315/2
315/4

250 210 24 18 8 195 100 235 190 28 23 8 205 100 250 200 35 26 8 205 347 280 200 792 487 30 215 300 350 23 42 75 45 12 330 400
500
500
550
550

-
-

1600
1600

-
-

1800
1900

120
120

360
360

120
120

400
435

- 1900 120 435

644
684

610
610

684
719

700
760

650
650

18
18

740
800

18
18

719 760 800 18

26
15
35
50
50

1) L11 ist zu errechnen aus L7 + L6 + E + LM.
2) Gesamtlänge LG ist zu errechnen aus L5 + E + LM.

Maße in mm.
Änderungen vorbehalten.
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1) Calculate L11 out of L7 + L6 + E + LM .
2) Calculate total length   LG out of L5 + E + LM. 

Dimensions in mm.
Subject to change.

Motorbaugröße 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S/2 225S/4 225M/2 225M/4 250M 280S 280M 315S/2 315S/4 315M/2 315M/4 Motor Size

LM 363 380 442 480 583 627 650 688 738 770 800 795 825 863 985 1046 1065 1095 1146 1176 LM
D4 154 167 202 202 225 225 275 275 270 340 340 340 340 360 624 672 734 734 734 734 D4
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Gehäusepumpe 
CGH 851 - 1701
EN-GJS-400-15      PN40
EN-GJS-400-15      PN63
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Beheizung siehe Seite 58. Heating see page 58.

Casing pump
CGH 851 - 1701
EN-GJS-400-15      PN40
EN-GJS-400-15      PN63
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Pumpe Motor Saugflansch Druckflansch Druckflansch Pumpenmaße Wellenende Aggregat

Pump Motor Suction flange
EN-GJS-400-15       PN 10 / PN 16

DNs Ds Ks B1 S1 Z1 g1

Pressure flange
EN-GJS-400-15       PN 40

DNd Dd Kd B2 S2 Z2

Pressure flange
EN-GJS-400-15       PN 63

g2 DNd Dd Kd B2 S2 Z2 g2

Pump dimensions

L2 L3 L4 L5 L6 L9 H1 H2 B3 B4

Shaft end

S3 d l t

Aggregate

u L7 L8 L10 H3 H4 H5 B5 B6 E

851

132S/M
160L/M
180L/M
200L

951 225/2
225/4

150

250M
280S/M

285 240 24 23 8 205 125 270 220 30 26 8 220 125 295 240 39 30 8 220 410 280 200 882 555 - 30 225 300 350 23 48 75 51,5 14 345

400
400

1400
1500

400
400

1600
1600

100
100

332
340

120
120

365
345

500
500

1700
1700

500
550

1800
1900

120
120

360
360

120
140

375
435

506
550

660
660

598
578

670
670

700
700

26
30

710
710

40
40

600
600

670
670

615
725

670
670

710
710

40
45

710
720

45
45

315/2
315/4

160L/M
180L/M

1101
1301

200L
225/2
225/4
250M

150 285 240 26 22

280S/M
315/2
315/4

160L/M

1501
1701

180L/M
200L
225/2
225/4 200 340 295 26 22

8 240 125 270 220 30 26 8

8 265 150 300 250 34 26 8

240 125 295 240

 

39 30 8 240

265

370 380 300 976

 

560 150 35 240

399 380 300 1050 600 150 35 260

370 430 22 48 85 51,5 14 435

370 430 22 55 95 58,8 16 485

600
600

2000
2000

400
400

1600
1600

140
140

450
450

120
120

360
380

500
500

1700
1800

500
550

1800
1900

120
120

390
360

120
140

360
400

770
770

770
770

570
613

710
710

820
820

50
50

750
750

30
40

623
600

710
710

600
640

710
700

750
750

40
40

750
750

45
45

550
600

1900
2000

600
500

2200
1700

140
140

450
455

140
140

455
400

500
500

1700
1800

500
500

1800
1800

140
140

400
405

140
140

390
390

740
775

700
750

775
610

750
750

750
800

45
50

800
800

50
30

633
638

750
750

630
630

750
750

800
800

40
40

800
800

40
45

250M
280S/M
315/2
315/4

550
600

1900
2000

650
700

2200
2200

140
140

400
420

140
140

430
430

640
710

750
750

750
750

750
750

800
800

45
45

800
800

50
50

1) L11 ist zu errechnen aus L7 + L6 + E + LM.
2) Gesamtlänge LG ist zu errechnen aus L5 + E + LM.

Maße in mm.
Änderungen vorbehalten.
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1) Calculate L11 out of L7 + L6 + E + LM. 
2) Calculate total length   LG out of L5 + E + LM. 

Dimensions in mm.
Subject to change.

Motorbaugröße 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S/2225S/4 225M/2 225M/4 250M 280S 280M 315S/2315S/4 315M/2 315M/4 Motor Size

LM 442 480 583 627 650 688 738 770 800 795 825 863 985 1046 1065 1095 1146 1176 LM
D4 202 202 225 225 275 275 270 340 340 340 340 360 624 672 734 734 734 734 D4
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Gehäusepumpe 
CGV 15 - 210
EN-GJS-400-15      PN40
EN-GJS-400-15      PN63

30
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Beheizung siehe Seite 58. Heating see page 58.

Casing pump
CGV 15 - 210
EN-GJS-400-15    PN40
EN-GJS-400-15    PN63
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Pumpe Motor Saugflansch Druckflansch Druckflansch Pumpenmaße Wellenende Aggregat

Pump Motor Suction flange
 EN-GJS-400-15       PN 10 / PN 16

DNs Ds Ks B1 S2 Z1 g1

Pressure flange
EN-GJS-400-15       PN 40

DNd Dd Kd B2 S3 Z2

Pressure flange
EN-GJS-400-15       PN 63

g2 DNd Dd Kd B2 S3 Z2 g2

Pump dimensions

L2 L3 L4 L5 L6 D1 D2 D3 D4 D5 S1 S4

Shaft end

Z3 d l t

Aggregate

u LP LL

15
20
26

80
90S/L

100L/112M

132S/M

25

32
42

160
80

90S/L
100L/112M 32

115 85 18 14

140 100 18 18

4 90 25 115

4 100 25 115

85 18 14 4

85 18 14 4

100 25 140 100

105 25 140 100

24 18 4 100

24 18 4 105

130 16 142 364

130 16 160 390

18 190 160 130

20 190 160 130

190 220 14 11

220 250 14 14

4 14 30 16

4 16 30 18

5 234

205
205
210
225

5 262

280
200
205
210

55

132S/M

160M/L
80

90S/L
74
85

100L/112M

132S/M

65

160/180
200L

185 145 20 18

105

90S/L
100L/112M

132S/M

160/180 65
118 200L

225/2
225/4

100L/112M

185 145 20 18

4
 

120 50 165 125 22 18 4

4 130 50 165 125 22 18 4
 

130 50 180 135 29 22 4 130

145 50 180 135 29 22 4 145

138 19 189 466 23 230 190 155

168 19 205 522 25 257 220 185

240 280 18 18 6 19 35 22

280 320 18 18 6 24 45 27

240
280
200
205

6 328 220
240
295
295

8 354

250
257
270
315
315
310
350
266

160
210

132S/M

160/180
200L
225/2

80

225/4
250M

280S/M

200 160 22 18 8 150 65 185 145 24 18 8 160 65 205 160 29 22 8 160 187 20 230 583 25 290 250 205 300 340 18 18 6 28 55 31 8 396

300
320
320
320
345
360
380

1) Gesamtlänge LG ist zu errechnen aus LP + LL+ LM.

Maße in mm.
Änderungen vorbehalten.
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1) Calculate total length   LG out of LP + LL + LM .

Dimensions in mm.
Subject to change.

Motorbaugröße 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S/2 225S/4 225M/2 225M/4 250M 280S 280M motor size

LM 227 244 269 303 320 362 400 473 517 540 578 628 659 659 684 684 722 845 906 LM
D6 123 139 139 154 167 202 202 225 225 275 275 270 340 340 340 340 360 624 672 D6
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Pumpe Motor Saugflansch Druckflansch Pumpenmaße Wellenende Aggregat

Pump Motor Suction flange
PN16

DNs Ds Ks B1 S2 Z1 g1

Pressure flange
PN100

DNd Dd Kd B2 S3 Z2 g2

Pump dimensions

L2 L3 L4 L5 L6 L7 D1 D2 D3 D4 D5 S1 S4 Z3

Shaft end

d l t u

Aggregate

LP LL

235

100L/112M

132S/M
160/180

200L 100
275 225/2

225/4
250M

280S/M

220 180 20 18 8 220 80 230 180 32 26 8 220 198 22 405 277 740 18 310 260 220 360 400 24 18 8 32 55 35 10

280
320

542
330
330
330
360
370
390

370

132S/M
160/180

200L
225/2

450 225/4
250M

125

280S/M
315/2

250 210 22 18

315/4
132S/M
160/180

200L
550
660
880

225/2
225/4 125
250M

280S/M

250 210 22 18

8 250 100 265 210 36 30 8

8 260 100 265 210 36 30 8

250

260

210 27 423 258 790 27 360 310

237 27 424 254 840 27 380 320

250 380 420 26 18 8 38 60

270 440 480 27 18 8 42 75

330
340
350
345

41 10 580 380
385
400
415
445
340
375
380

45 12 603
370
410
410
410

315/2
315/4

415
455

1) Gesamtlänge LG ist zu errechnen aus LP + LL + LM.

Maße in mm.
Änderungen vorbehalten.
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1) Calculate total length  LG out of LP + LL + LM.

Dimensions in mm.
Subject to change.

Motorbaugröße 100L 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S/2 225S/4 225M/2 225M/4 250M 280S 280M 315S/2 315S/4 315M/2 315M/4 Motor Size

LM 303 320 362 400 473 517 540 578 628 659 659 684 684 722 845 906 925 925 1006 1006 LM
D6 154 167 202 202 225 225 275 275 270 340 340 340 340 360 624 672 734 734 734 734 D6
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